GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradists, Cesk4 republika

GITE. PASOVE DOPRAVNIKY

Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899
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SE STURCEM BEZ STURCU
MIT STURZ
WITH TILT

OHNE STURZ
WITHOUT TILT

180

Hmotnost m je uvedena bez valeck(!

Zakladna

L120/120/12

Norma

DIN 1028 / EN 10056-1

Sitka pasu BB (mm)

2000

Zakladna

Uhel stanicky ° 15
Prlimér valecku D (mm) 133,159
Délka véle¢ku RL (mm) 750
Vyska osy strfedového valecku od infrastruktury h (mm) 200
Pripojovaci rozmér stanicky A (mm) 2420
Délka zékladny E (mm) 2490
Hmotnost (kg) 72.1

L120/120/12

Norma

DIN 1028 / EN 10056-1

Sitka pasu BB (mm)

2000

Uhel stanicky ° 20
Proimér véle¢ku D (mm) 133,159
Délka valecku RL (mm) 750
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Vyska osy strfedového valecku od infrastruktury h (mm)

200
Pripojovaci rozmér stanicky A (mm) 2420
Délka zakladny E (mm) 2490
Hmotnost (kg) 73.4
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